住宅地震保險全損評定及鑑定人員
合格評估人員訓練課程
個案研討實例
主辦單位：財團法人住宅地震保險基金

100 年度
住宅地震保險
地震建築物毀損評估人員訓練
個案研討實例
壹、個案描述
某建築物為一地上五層之建築，長約50m寬約26m平均跨度約6~7m，受損情況如下：
一、本建物因四周大部分為12cm RC牆，僅一樓入口處開一大門外，其餘僅開1.6m×1.2m之窗戶，故整體仍有箱形結構之作用，但因牆體厚度太薄，以致於造成受地震擠壓而破碎或產生斜裂縫之牆體有多處。
二、本建物壹樓入口大廳內、二樓具挑高之梁、柱接頭處有混凝土擠壓破碎而剝落者，由裸露處之主鋼筋部位可看出並無緊密圍束箍筋，可謂嚴重不符規範要求。
三、兩側面梯間外部之壹樓有雨庇，因施工版鋼筋錨定不良而掉落。
四、壹、貳層樓外圍柱有開窗戶者、因短柱效應而造成嚴重之剪力破壞多處。
貳、柱、梁、牆損害示意圖

損害等

		梁損害數目（支）


	I

	7


	II

	15


	III

	10


	IV

	8


	V

	0



	三、一樓牆損害平面示意圖：
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X向總長度 62 m，Y向牆總長度78 m，所有牆總長度 140 m。
損害等級

X向
牆損害長度（m）

Y向
牆損害長度（m）

牆損害總長度（m）

I

0

0

0

II

18

0

18

III

36

19

55

IV

0

52

52

V

0

0

0

四、損壞之說明
（1）本建物因四周大部分為12cm RC牆體，除一樓入口處、開一大門外，其餘僅開1.6m×1.2m之窗戶，或完全封閉之牆体。故整體言：仍有箱形結構之作用；但因牆体厚度太薄，以致於造成多處牆壁、受地震擠壓而破碎或產生斜裂縫，大都為Ⅲ~Ⅳ級損壞。
（2）本建物壹樓入口大廳內、二樓具挑高梁、柱接頭處之混凝土因擠壓而破碎、剝落現象，從已裸露之接頭主鋼筋部位，可看出該處，並無緊密箍筋圍束；可謂嚴重的施工不良、且不符耐震規範之基本要求。
（3）本建物之壹、貳層樓外圍有開窗戶之牆、因短柱效應而造成柱嚴重之剪力破壞多處，屬Ⅲ~Ⅳ級損壞。
（4）建物兩側面梯間在壹樓出口處有一雨庇；因版鋼筋錨定不足而掉落。樓梯間外牆完整無開孔者，僅有長斜裂縫但無破碎現象。
（5）本建物，因四周外部牆体已承受大部分地震力；故內部梁、柱主結構体受損較輕，大都為Ⅰ~Ⅲ級損壞。



參、建築物損害照片
	[image: image4.jpg]



建築物正面受損外貌
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建築物背面受損外貌
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建築物一、二樓因短柱而受損
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建築物側面梯間外牆斜裂縫及雨庇掉落
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建築物內大廳挑高之梁、柱接頭爆裂
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建築物內牆體受損破壞現況


住宅地震保險建築物損失評估表

基本資料（假設案例）
簽單公司 立案日期： 100年 8 月 18 日

完 成 評 估 日 期：100 年8 月 19 日

建築物名稱：台北之家 保單號碼：01-01-99XX12345678-001 (賠案號碼)
建築物地址： 台北  縣（市）  中正  鄉（鎮市區）幸市  里（村）  鄰

（保險標的物） 濟南 路（街）   2  段       巷       弄39號 5 樓
（台北市中正區幸市里濟南路2段39號5樓）
被 保 險 人：    張三         身份證號碼： A123456789   
聯  絡   人：    張三               電      話： 02-23963000 #302    
（保險標的物）權狀規模：地上5 層；地下0 層；底層大小約15m × 20m＝ 300 m2；
（保險標的物）實際規模：地上5 層；地下 0 層；底層大小約18 m × 20 m＝360 m2
構 造 型 式：鋼筋混凝土 
(若為集合住宅建築物請填寫本幢(具結構獨立行為者)所包含之門牌號碼：37及39號之1-5樓)
建築物樓層基本資料表 (若欄位不夠，請自行增加)

	樓層
	高度
	面積

	B2F
	
	

	B1F
	
	

	1F
（受損最嚴重樓層）
	3.5 m
	1612 m2 

* 0.3025=487.63坪

	2F
	
	

	3F
	
	

	4F
	
	

	5F
（保險標的物）
	3m
	360 m2
（坪/ 0.3012= m2）

	6F
	
	

	7F
	
	

	8F
	
	

	9F
	
	

	10F
	
	


住宅地震保險建築物損失評估表一：

鋼筋混凝土建築物損失評估與全損理賠認定表

一、現地檢測與調查項目

	1
	建築物整體傾倒或塌陷

	
	
	□ 建築物整體傾倒或塌陷  

□ 是     █ 否

	2
	結構體受損
（評定樓層以符合建築技術規則規定者為準，即屋突層不作為樓層數計算）

	
	2.1
	整體傾斜率或部分樓層以上傾斜率 【擇一填寫】

	
	
	█ 建築物整體傾斜率： 90°  = 小於三十分之一 
█ 建築物部分樓層傾斜率：90° = 小於三十分之一  

	
	2.2
	柱損害程度【不含非結構柱】(若欄位不夠，請自行增加)

	
	
	樓層/戶
柱

總支數

(A)
各破壞等級受損柱支數

I級

(
[image: image10.wmf]I

A

)

II級

(
[image: image11.wmf]II

A

)

III級

(
[image: image12.wmf]III

A

)

IV級

(
[image: image13.wmf]IV

A

)

V級

(
[image: image14.wmf]V

A

)

1F

36
3
9
9
10
2
5F

9
1

1

1

1

1

註：1.評定受損最嚴重樓層時，請填寫評定樓層之柱總數及各破壞等級柱支數。

2.評定保險標的物「戶」時，請填寫評定「戶」之柱總數及各破壞等級柱支數。

	
	2.3
	梁損害程度【兩端均不與結構柱牆相接者不計】(若欄位不夠，請自行增加)

	
	
	樓層
梁

總支數

(B)
各破壞等級受損梁支數

I級

(
[image: image15.wmf]I

B

)

II級

(
[image: image16.wmf]II

B

)

III級

(
[image: image17.wmf]III

B

)

IV級

(
[image: image18.wmf]IV

B

)

V級

(
[image: image19.wmf]V

B

)

1F

58
7
15
10
8
0
5F

13

1

1

1

1

0

註：1.評定受損最嚴重樓層時，請填寫評定樓層之梁總數及各破壞等級梁支數。

2.評定保險標的物「戶」時，請填寫評定「戶」之梁總數及各破壞等級梁支數。

	
	2.4
	鋼筋混凝土結構牆(含剪力牆、承重牆)損害程度【經研判非屬承擔地震力或承重者不計。長度係以水平剖面之牆長總和】(若欄位不夠，請自行增加)

	
	
	樓層
牆總長度(m)

(C )
各破壞等級受損牆長度(m)

I級

(
[image: image20.wmf]I

C

)

II級

(
[image: image21.wmf]II

C

)

III級

(
[image: image22.wmf]III

C

)

IV級

(
[image: image23.wmf]IV

C

)

V級

(
[image: image24.wmf]V

C

)

1F

140

0

18

55

52

0

5F

35

0

0

6
0
0

註：1.評定受損最嚴重樓層時，請填寫評定樓層之牆總長度及各破壞等級牆長度。

2.評定保險標的物「戶」時，請填寫評定「戶」之牆總長度及各破壞等級牆長度。


	3
	大地工程受損影響 【參考附錄一之「(三)、解說」】

	
	建築物是否因大地工程受損而受影響

	
	
	□ 是，請勾選為下列何者之影響，並檢附下列資料：

       1. 受損大地工程與建築物關係圖（含相對位置及距離）

2. 照片（含受損大地工程照片及與建築物合照之照片）

□ 因建築物沉陷影響建築物安全。
差異沉陷率：         
□ 因地裂影響建築物安全。
地裂寬度       、長度       、條數      、最短距離       

□ 因邊坡損害影響建築物安全。
邊坡受損程度：    □ 嚴重        □中等        □輕微

建築物相對邊坡位置：□滑動範圍內  □滑動範圍邊緣  □滑動範圍外

□ 因擋土牆損害影響建築物安全。
擋土牆受損程度：  □ 嚴重        □中等        □輕微

建築物距擋土牆距離：□<1/2牆高   □1/2~1牆高   □>牆高

□ 因鄰近建築物傾斜影響建築物安全。
鄰近建築物傾斜率：         
  與本建築物間距/本建築物高度：□<1/2     □1/2~1     □1~2

□ 地面土層與上部結構有擠壓或間隙。

█ 否，無影響。


	二、損失評估與全損理賠認定

	□一、損失符合本保險理賠標準
□ 一之1建築物整體傾倒塌陷者，損失符合本保險理賠標準。

□ 一之2.1建築物整體傾斜率或最大樓層傾斜率
[image: image25.wmf]³

1/30

█ 二、損失需進行「修復費用是否≧重置成本50％以上之判定」
□ 一之2.1建築物整體傾斜率或最大樓層傾斜率<1/30，依據一之2.2~2.4節各類構件之破壞等級，於『五、損失評估計算書』中，提供詳細損失評估計算資料，並紀錄結論如下：

受損最嚴重樓層損壞係數（Storey Damage Factor，SDF）：（導入住宅地震保險全損評定、鑑定資訊系統）          ；

受損最嚴重樓層修復費用/重置成本比（Storey Repair Cost Ratio，SRCR）：（導入住宅地震保險全損評定、鑑定資訊系統）          ；

所在樓層：1F      ； 

□  SRCR≧50%，損失符合本保險理賠標準。

□  SRCR<50%，損失不符合本保險理賠標準。(40%<=SRCR<50%之案件進入複評審查機制)



	三、損失評估計算書

	步驟一：計算各樓層損壞係數SDFi 

                       (1)

註：本全損理賠評定及鑑定基準中，SDF計算時採用WC＝1、WB＝1、WW＝1

其中，
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下標i代表第i樓層，A、B、C分別代表該樓層之柱構件總支數、梁構件總支數以及牆構件總長度(公尺)，
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、
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A

、
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A

、
[image: image32.wmf]IV

A

、
[image: image33.wmf]V

A

分別代表該樓層破壞等級為I、II、III、IV、V之柱構件的破壞支數；
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、
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、
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B

、
[image: image37.wmf]IV

B

、
[image: image38.wmf]V

B

分別代表該樓層破壞等級為I、II、III、IV、V之梁構件的破壞支數；
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、
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、
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C

、
[image: image42.wmf]IV

C

、
[image: image43.wmf]V

C

分別代表該樓層破壞等級為I、II、III、IV、V之結構牆構件的破壞長度。

步驟二：取SDFi最大值作為SDF，當SDF>0.4，表示損壞很嚴重，修復費用與重置成本比以「超過85%」填入，否則：

步驟三：依據SDF計算SRCR 
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	四、補充說明
【建築物周圍狀況描述、鄰近房屋地形變化情形描述】

	一、建築物鄰近狀況示意圖

    （請以P1、P2…表示相關照片之拍照位置及照片號

      並以    表示拍照之方向）





	二、建築物平面圖

（請以P1、P2…表示相關照片之拍照位置及照片號

      並以    表示拍照之方向）


三、其他（若建築物權狀規模與實際規模不同者，或使用期間有違建、增建、修建、改建、用途改變之情形，以及電梯及其他機電設備機能震後概況，請於此加以描述。）

5樓陽台外推，頂樓加蓋



	合格評估人員簽署欄

	合 格 評 估 人員簽章：            張三 
簽單公司授權人員簽章：             

日      期：                      100 年6 月 15 日

	專業技師、建築師簽署欄

	技師、建築師簽    章：             

技師、建築師複核簽章：               
日      期：                       


	五、 相關照片

【照片須包括受損建築物整體外觀、受損建築物門牌、建築物損害部分（含相關部分）】

	

	照片     ：

	

	照片     ：


參考圖例：

一、建築物傾斜                          二、基礎與上部結構錯開或掏空

   [image: image45.png]


                                  [image: image46.png]



三、柱損害程度

I、輕微裂縫。

II、有明顯之裂痕。

III、混凝土保護層剝落。

IV、可見柱筋或箍筋，但鋼筋未挫屈且中間混凝土尚未暴裂脫落。

V、箍筋斷裂脫落，主筋挫曲，混凝土碎裂，樓層下陷。
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四-1、梁損害程度

I、輕微裂縫。

II、剪力裂縫0.3mm以下，混凝土粉刷脫落。

III、混凝土保護層剝落，但主筋未挫屈，箍筋未斷裂。

IV、保護層脫落範圍度大，部份箍筋斷裂，主筋可能折曲。

V、箍筋斷裂脫落，主筋折曲嚴重，梁內混凝土爆開，樓層下陷。

[image: image48.png]it





五-1、結構牆損害程度

I、輕微裂縫，水平向裂縫寬度在0.3mm以下。
II、水平向裂縫多且延伸至柱，裂縫寬度0.3~0.5mm。

III、有斜向裂縫，但未見牆內主筋。

IV、有大量之斜向裂縫，可見牆內主筋但未拉斷。邊柱之保護層脫落。

V、斜向裂縫擴大，牆內主筋拉斷，邊柱壓潰，柱筋挫屈，混凝土碎裂脫出，樓版下陷。

[image: image49.png]



五-2、磚造或加強磚造之損壞
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六、建築物沉陷

[image: image51.png]g D2-D1 (D220
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七、邊坡及擋土牆之損害（滑動範圍應同時考慮上邊坡與下邊坡）

[image: image52.png]



1.建築物在邊坡滑動範圍外   2. 建築物在邊坡滑動範圍邊緣  3. 建築物在邊坡滑動範圍內

八、鄰近建築物之傾斜
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� EMBED Equation.3  ���





鄰近狀況示意圖繪製範例


請描繪承保標的與鄰近建物關係，包含相連道路，並請標示距離。





建築物平面圖繪製範例


請描繪承保標的之平面圖，並請標示該平面之長、寬及樓高。





公會


全銜章





☆本頁不夠使用時請自行影印檢附即可
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